
Indicație: vă rugăm să aveți în vedere disponibilitatea internațională parțial limitată a produselor. Discutați cu consilierul dumneavoastră pentru clienți.
Datele din informațiile noastre despre produs se bazează pe experiențele și pe cercetările noastre atente, și corespund stadiului actual al cunoștințelor noastre. Condițiile diferite legate de prelucrare, 
obiecte și materiale nu pot fi  însă verifi cate și infl uențate de noi în detaliu. Din acest motiv, informațiile noastre despre produs pot conține doar indicații generale de prelucrare. De aceea, calitatea lucrării 
depinde de evaluarea de specialitate a obiectului și de prelucrarea de către utilizator. În cazul în care acesta are dubii, el este obligat să verifi ce întotdeauna compatibilitatea materialului de tratat cu produ-
sul Buzil într-un loc ascuns vederii sau să obțină consiliere privind utilizarea produsului. Răspunderea pentru informațiile incomplete sau incorecte din materialele noastre informative poate fi  asumată doar 
în caz de culpă gravă (intenție sau neglijență gravă); rămân neatinse eventualele pretenții rezultate din Legea privind răspunderea pentru produse. Prin aceste informații despre produs, toate informațiile 
anterioare despre produs își pierd valabilitatea.
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Indicaţie
 Verifi cați compatibilitatea materialelor și stabilitatea culorilor.
 Nu este adecvat pentru asfalt sau acoperitori bituminoase.
 Nu amestecați în stare pură cu alți agenți de curățare concentrați sau alte 

produse de curățare.
 Opriți sursele de căldură (încălzire prin pardoseală, instalație de încălzire, 

aer cald) înainte de procesare. 
 La utilizarea în dispozitivele automate, rezervoarele trebuie curățate și 

clătite în mod regulat.
Modifi cările sau diferențele de culoare nu infl uențează calitatea produs-

ului. Imaginea produsului poate să difere în ceea ce privește culoarea și 
forma față de original.
 Siguranță: Declarațiile de pericol și măsurile de siguranță pot fi  găsite în 

fi șa cu date de siguranță relevantă, care este disponibilă la www.buzil.
com.
 Depozitare: Păstrați recipientul întotdeauna închis. A se depozita la tem-

peratura camerei în recipientul original. Recipientele deschise se vor utiliza 
în termen de 9 luni.
 Protecția mediului: Eliminați recipientele complet goale în sistemul dual. 

Pentru informații detaliate, consultați Informații de mediu.

Informații suplimentare
 Culoare produs: incolor - galben deschis
 Cod GISBAU: GG 50
 Cod UFI: 1JR0-U0XC-M00V-28S2
 Doar de uz profesional.

Unități de vânzare
 S708-0005RA: 1  x  5 l Canistră

Domeniu de utilizare
 Pentru acoperiri de pardoseală elastice rezistente la apă, sensibile la baze, 

ca de ex. linoleum, pardoseli din elastomer și PVC
 Pentru îndepărtarea straturilor și a peliculelor de îngrijire detașabile, mul-

tistraturi, reticulate și fără săruri metalice și a peliculelor de îngrijire

Caracteristici ale produsului
 Utilizare universală
 Putere excelentă de dizolvare a crustelor și a peliculelor de îngrijire 

compactate
 Efi cacitate rapidă și îndepărtarea fără reziduuri a acoperirilor
 Efi ciență economică ridicată datorită dozării reduse
 Compatibilitate foarte bună cu materialele
 Spumare redusă
 Capacitate foarte bună de umectare pentru un efect de suprafață optim
 Economie de timp și acțiune puternică datorită solubilizatorilor speciali

Utilizare și dozare
 Folosiți întotdeauna apă rece.
 Distribuiți soluția de curățare pe pardoseală.
 Lăsați să acționeze scurt timp.
 Curățați acoperitoarea de pardoseală cu o mașină monodisc sau o 

mașină de aspirat și curățat și un pad adecvat sau o perie adecvată.
 Aspirați murdăria desprinsă.
 Clătiți acoperitoarea de pardoseală cu apă curată.
 Aspirați apa de spălare.
 Consum: 100 - 250 ml / pe m²

1 - 2,5 l / 
10 l Apă

 Pregătiți soluții proaspete de utilizare și utilizați-le în cel mult 24 de ore. 
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Agent universal de curățare de 
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